
MAXIMO® PROFESSIONAL
Ilmaistuin matalataajuusjousituksella

Kuvassa oleva tuote voi poiketa 
vakiokokoonpanosta.

Maahantuonti ja myynti:  
Algol Technics Oy | Karapellontie 6 | 02610 Espoo
grammer@algol.com | www.grammer.fi



MAXIMO® PROFESSIONAL

TUOTENRO 
Kangasverhoilu 1288547
VAKIOVARUSTEET
APS (automaattinen jousituksen säätöjärjestelmä) •

1 Vasen käsinoja, kulmansäätö, •
60 x 380 mm

2 Iskunvaimennin, säädettävä •
3 Poistumiskääntö 20° •

Pneumaattinen jousitus 12 V -kompressorilla •
Matalataajuusjousitus •
Joustomatka, 100 mm •

4 Painonsäätö, automaattinen, 50–130 kg •
5 Korkeussäätö, 80 mm, portaaton (pneumaattinen) •

  

Maximo Professional -istuin matalataajuusjousituksella vaimen-
taa pystysuuntaisia tärinöitä ja ravistuksia tehokkaasti. Tässä 
monipuolisessa istuimessa on vakiovarusteena automaattinen 
jousituksen säätöjärjestelmä APS, poistumiskääntö ja selkä nojan 
jatke.

Kaikki mitat millimetreinä. 
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
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MAXIMO® PROFESSIONAL

6 Pituusvaakasäätö, 210 mm •
7 Pituusvaakajousitus, lukittavissa •
8 Ristiseläntuki, mekaaninen •
9 Selkänojan kulmansäätö •

10 Integroitu selkänojan jatke •
11 Istuintyynyn syvyyden- ja kulmansäätö •

Istuintyynyn leveys 530 mm
LISÄVARUSTEET
Asiakirjakotelo
Turvavyö
Sivuttaisvaakajousitus
Istuinlämmitys
Turvakytkin

Mitat (asennuspisteet)

MAXIMO® PROFESSIONAL
Tekniset tiedot

Ominaisuudet

 VAKIOVARUSTEET  LISÄVARUSTEET
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Pituusvaaka-
jousitus

Pneumaattinen
jousitus

PoistumiskääntöDDS-
iskunvaimennin

Automaattinen
painonsäätö

Mekaaninen 
ristiseläntuki

Automaattinen
jousituksen 

säätöjärjestelmä

Matalataajuus-
jousitus

605 mm

308 mm
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  Pituusvaakasäätö
120    90

Pituusvaakajousitus
17,5    27,5

265 mm
280 mm

307 mm

16 186 mm
325 mm

238 mm25
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